ZMLUVA O BUDUCEJ ZMLUVE O ZRIADENi VECNYCH BREMIEN

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Obchodné meno: Obec Kralova pri Senci
Sidlo: 900 50 Kralova pri Senci 326, Slovenska republika
Zastupena: JUDr. Dusan Sebok — starosta obce
ICO: 00306061
DIC: 2021006713
(dalej len ako "buduci povinny")
1.2 Obchodné meno: AGROMACAJ a.s.
Sidlo: Kralova pri Senci €. 455, 900 50 Kralova pri Senci, SR
Zapisanav: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |
oddiel: Sa, vlozka Cislo: 5346/B
Zastupena: Ing. Juraj Macaj, predseda predstavenstva
ICO: 46 184 341
IC DPH: SK2023304481

(dalej len "budtci opravneny™ a spolu s ,budicim povinnym* aj len ako ,,zmluvné strany“).

1.3 Buduci opravneny a buduci povinny uzatvaraju medzi sebou v sulade s § 289 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v platnom zneni (dalej len “Obchodny zakonnik") tuto zmluvu
0 buducej zmluve o zriadeni vecnych bremien (dalej len “zmluva®).

2, BUDUCA ZATAZENA NEHNUTELNOST
2.1 Buduci povinny je vyluénym vlastnikom nasledovnej nehnutelnosti:
LV - ’a
Register Parcela | Vymera | Druh pozemku Ka’t astrr-:llne Obec Okres
KN uzemie
1241 E 612/100 | 227 | Ostatné plocha | Kralové pri Senci | Krafova Senec
pri Senci

22 Nehnutelnost' Specifikovana v bode 2.1 sa v sulade s touto Zmluvou o buducej zmluve o zriadeni

vecnych bremien bude povazovat a oznaCovat ako ,budica zat'azenda nehnutelnost™®
v prislusnych gramatickych tvaroch.

3. BUDUCI OPRAVNENY

3.1 Buduci opravneny je drzitefom povolenia na podnikanie v polnohospodarstve. Na buduce;j
zatazenej nehnutelnosti bude vedené napojenie vysokého napéatia elektrickej energie pomocou
SO 01 — 22 KV Pripojky k SO 02 — Kioskovej trafostanici 1000 kVA, ktoré bude vyuzivat buduci
opravneny na zabezpecenie elektrického pradu pre jeho podnikatelski prevadzku na
vymedzenom Uzemi, na ktorom sa nachadza aj budica zataZena nehnutefnost. Uvedené
vedenie vysokého napétia planuje buduci opravneny umiestnit do zeme na ¢asti buducej
zatazenej nehnuteflnosti.

3.2 Buduci opravneny je investorom inZinierskej stavby ,,NOVA KIOSKOVA TRAFOSTANICA 1000
kVA — KRALOVA PRI SENCI“ (dalej len ,planovana stavba“), ktorej sudastou budu
elektroenergetické stavby — 22 kV VN pripojka, kioskova trafostanica 1000 kVA (dalej len
»elektroenergetické zariadenia“). Buduci opravneny poZiada o vydanie stavebného povolenia
a nasledne kolaudaéného rozhodnutia na planovanu stavbu.

3.3 Cast planovanej stavby sa bude nachadzat na &asti buducej zataZenej nehnutelnosti vyznadenej
v situacii spracovanej na podklade katastralnej mapy a tvori sucast projektovej dokumentacie
planovanej stavby (dalej len ,,predbezny plan“). Képia predbezného planu vypracovana Ing.
Jozefom Kovacsom, Adorska 5400, Dunajska Streda tykajuca sa budicej zataZenej
nehnutelnosti tvori prilohu tejto zmluvy aje neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy. Na Ziadost
buduceho povinného buduci opravneny umozni buducemu povinnému nahliadnut do celého
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3.4

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6

predbezného planu. Predbezny plan bude pre ucely buducej zmluvy o zriadeni vecnych bremien
upresneny geometrickym planom na zriadenie vecnych bremien podla €l. 6 ods. 6.5 tejto zmluvy.
InZinierska stavba bude realizovana na naklady buduceho opravneného, pri€com zmluvné strany
sa dohodli, Ze bude zrealizovana najneskor do 31.12.2021.

PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou sa buduci povinny zavazuje, ze do 15 (patnastich) pracovnych dni od pisomnej
vyzvy budiuceho opravneného dorucenej buducemu povinnému v lehote uvedenej v €l. 5 tejto
zmluvy uzavrie s bududcim opravnenym zmluvu o zriadeni vecnych bremien, predmetom ktorej
bude zriadenie vecnych bremien na budicej zatazenej nehnutefnosti v prospech budiceho
opravneného v zneni uréenom podla ¢l. 6 tejto zmluvy (dalej len ,zmluva o zriadeni vecnych
bremien®).

VYZVA NA UZATVORENIE BUDUCEJ ZMLUVY O ZRIADENi VECNEHO BREMENA

Buduci opravneny je opravneny vyzvat buduceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadeni
vecnych bremien pisomnou vyzvou najneskér do uplynutia 6 (Siestich) mesiacov po dni
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia povolujuceho uzivanie planovanej stavby
(dalej len ,,kolaudaéné rozhodnutie“).

Vyzva na uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecnych bremien a akakolvek koreSpondencia s fiou
spojena musi byt zaslana doporuéenou zasielkou na adresu buduiceho povinného uvedenu v €l.
1. tejto zmluvy, alebo inu adresu, ktoru buduci povinny budicemu opravnenému pisomne na
tento uCel oznami. Diiom ulozenia na poste sa vyzva bude povazovat za dorucenu, a to aj v
pripade odmietnutia jej prevzatia budicim povinnym.

ZMLUVA O ZRIADENi VECNYCH BREMIEN

Buduci povinny je povinny uzavriet' s buducim opravnenym zmluvu o zriadeni vecnych bremien,
predmetom ktorej bude zriadenie vecnych bremien spoéivajuce v povinnosti budiceho povinného
ako vlastnika buducej zataZzenej nehnutelnosti strpiet na buducej zatazenej nehnutelnosti :

a) zriadenie a ulozenie elektroenergetickych zariadeni;

b) uzivanie, prevadzkovanie, udrzbu, opravy, Upravy, rekonstrukcie, modernizacie a akékolvek
iné stavebné Upravy planovanej stavby a jej odstranenie;

c) vstup, prechod a prejazd peSi, motorovymi a nemotorovymi dopravnymi prostriedkami,
strojmi a mechanizmami buddcim opravnenym za u€elom vykonu povolenej Cinnosti a
¢innosti uvedenych v pism. a) a b);

(dalej len ,vecné bremena“), za podmienok dalej dohodnutych v zmluve o zriadeni vecnych

bremien.

Vecné bremeno uvedené v ¢l. 6, ods. 6.1 pism. a) a vecné bremeno uvedené v ¢l. 6, odsek 6.1

pism. b) sa zriadi na &ast buducej zataZenej nehnutelnosti v rozsahu vyznaenom

v geometrickom plane vypracovanom podfa &l. 6 ods. 6.5 tejto zmluvy.

Vecné bremeno uvedené v €l. 6, ods. 6.1 pism. c) sa zriadi na celu zatazenu nehnutelnost.

Vecné bremend budu zriadené na dobu neuréitu.

Buduci opravneny zabezpeli na vlastné naklady vypracovanie geometrického planu na

zameranie vecnych bremien (dalej len ,geometricky plan“) po zrealizovani planovanej stavby.

Buduci opravneny doruéi budiucemu povinnému képiu Casti geometrického planu tykajicej sa

buducej zatazenej nehnutelnosti najneskér s vyzvou na uzavretie zmluvy o zriadeni vecnych

bremien podla &l. 5 tejto zmluvy.

Ak buduci povinny nespini zavazok uzavriet zmluvu o zriadeni vecnych bremien na zaklade

vyzvy buduceho opravneného vykonanej v sulade s ¢&l. 5 tejto zmluvy, méZe buduci opravneny

poZadovat, aby obsah zmluvy o zriadeni vecnych bremien uréil sud alebo mdZe poZadovat
nahradu Skody mu spdsobenej porusenim zavazku buduceho povinného uzavriet zmluvu

o zriadeni vecnych bremien.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

9.1

9.2

VYHLASENIA A POVINNOSTI BUDUCEHO POVINNEHO

Buduci povinny berie na vedomie, Zze so zriadenim a uloZenim elektroenergetickych zariadeni
podla § 43 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vznika ochranné pasmo elektroenergetickych zariadeni.

Buduci povinny vyhlasuje, ze:

a) je opravneny samostatne nakladat s buducou zatazenou nehnutelnostou v celom rozsahu
potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,

b) nie su podané Ziadne navrhy na vklad akychkolvek prav k buducej zatazenej nehnutefnosti
do katastra nehnutelnosti a neexistuju Ziadne faktické alebo pravne prekazky, ktoré by branili
uzavriet tuto zmluvu,

c) budidcu zatazenu nehnutelnost nadobudol vsulade s platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a Ziadna tretia osoba si neuplatfiuje a ani nemodze uplathovat akékolvek
naroky k buducej zatazenej nehnutelnosti,

d) buddci povinny ako vyluény vlastnik buducej zatazenej nehnutelnosti nie je U€astnikom
ziadneho sudneho alebo iného sporu tykajuceho sa resp. suvisiaceho s buducou zatazenou
nehnutelnostou,

Buduci povinny sa zaru€uje budicemu opravnenému, Ze vyhlasenia a zaruky obsiahnuté ¢l. 7

ods. 7.2 tejto zmluvy su pravdivé a spravne ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy a budu pravdivé

a spravne aj v Case uzatvorenia zmluvy o zriadeni vecnych bremien a podania navrhu na jej

vklad do katastra nehnutelnosti.

Buduci povinny sa zavazuje, ze sa az do okamihu splnenia alebo zaniku vSetkych povinnosti

vyplyvajucich ztejto zmluvy zdrzi akéhokolvek konania, ktoré by branilo alebo znemoznilo

uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecnych bremien v zmysle tejto zmluvy alebo vykonu prav
zodpovedaijucich vecnym bremenam buducim opravnenym. Budulci povinny sa najma zavazuje,

Ze buducu zatazenu nehnutelnost ani jej Cast, ktora ma byt zatazena vecnymi bremenami:

a) neprevedie do vlastnictva inej osoby bez suhlasu buduceho opravneného a ani

b) ju nezatazi pravom tretich oséb, ktoré by znemoznilo vykonavat prava zodpovedajlice
vecnym bremenam buducim opravnenym.

Buduci povinny sa zavazuje, Ze budiucemu opravnenému poskytne vSetku su€innost’ nevyhnutne

potrebnu v suvislosti s uzavretim a plnenim tejto zmluvy.

UMOZNENIE STAVEBNEHO UZiVANIA

Buduci povinny prenechava €ast buducej zatazenej nehnutelnosti buducemu opravnenému, aby
ju buduci opravneny docasne po dobu odo dna uzavretia tejto zmluvy do dna vzniku vecnych
bremien podla zmluvy o zriadeni vecnych bremien, ktora bude uzavretd medzi buducim
povinnym a buducim opravnenym na zaklade tejto zmluvy, uzival na umiestnenie, vystavbu
a uzivanie planovanej stavby, a udeluje svoj vyslovny suhlas s takymto uzivanim a zmenami na
Casti buducej zataZenej nehnutelnosti pre ucely uzemného konania, stavebného konania aj
kolaudacného konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze buduci povinny nema narok na osobitnu odplatu za uzivanie Casti
buducej zatazenej nehnutelnosti podla ¢l. 8, ods. 8.1 tejto zmluvy.

PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Buduci povinny nie je opravneny postupit prava a povinnosti z tejto zmluvy na inu osobu bez
suhlasu budidceho opravneného. Touto zmluvou su viazani vSetci pravni nastupcovia budidceho
povinného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak ddjde k dohode medzi buducim opravnenym a tretou
osobou, ktora bude realizovat’ ¢innosti namiesto buduceho opravneného na vymedzenom uzemi
a bude prevadzkovat elektroenergetické zariadenia zriadené buducim opravnenym na buduce;j
zataZzenej nehnutefnosti v ramci planovanej stavby, méZe buduci opravneny vykonat vsetky
ukony potrebné na prevod alebo prechod prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy na
nového buduceho opravneného, na ¢o buduci povinny dava tymto vopred svoj suhlas.
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10.  ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1 Zmluva nadobuda platnost’ a u€innost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

10.2  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Nakres vecného bremena — trasa ulozenia VB na mape Ing. Jozefa Kovacsa,
Dunajska Streda
Priloha €. 2: Technicka sprava

10.3  Vztahy zmluvnych stran zaloZené touto zmluvou, ktoré zmluva vyslovne neupravuje, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

10.4 V pripade, Ze ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy bude sidom alebo prislusSnym Statnym
organom z akéhokolvek dovodu prehlasené =za neplatné, nedostato¢ne urcité alebo
nevykonatefné, zmluvné strany sa zavazuju odstranit dodatkom tejto zmluvy takuto neplatnost,
nedostato¢nu urcitost alebo nevykonatelnost takym spésobom, aby bol zmysel tejto zmluvy
naplneny.

10.5 Akékolvek zmeny zmluvy a jej priloh je mozné vykonat vyluéne na zaklade pisomnej dohody
zmluvnych stran formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

10.6  Zmluva je vyhotovena v 4 (slovom: Styroch) rovnopisoch, pri€om buduci povinny obdrzi 1
(slovom: jedno) vyhotovenie a buduci opravneny obdrzi 3 (slovom: tri) vyhotovenia po podpise
zmluvy zmluvnymi stranami.

10.7  Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, tato zmluvu uzatvorili na
zaklade ich slobodnej véle, zmluva nebola uzatvorena v tiesni a za napadne nevyhodnych
podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju.

V Kralovej pri Senci dfa ..............coeeenes 2021

Povinny z vecného bremena: Opravneny z vecného bremena:

Obec Kralova pri Senci AGROMACA a.s.

podpis podpis

meno  : JUDr. Du$an Sebok meno  :Ing. Juraj Macaj

funkcia : starosta obce funkcia : predseda predstavenstva
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Stavba: NOVA KIO$KOVA TRAFOSTANICA 1000 kVA
- KRALOVA PRI SENCI

Miesto: KRALOVA PRI SENCI
Investor: AGROMACAJ A.S., 900 50 KRALOVA PRI SENCI 455
Ugel: PROJEKT PRE UZEMNE ROZHODNUTIE
Datum: 02/2021
Cast: Elektroinstalacia
SO 01 — 22 KV VN PRIPOJKA
SO 02 — KIOSKOVA TRAFOSTANICA 1000 kVA

Zakladné udaje

Udaje o sietiach:
VN strana 3 faz. AC50 Hz, 22 kV / IT
Druh VN siete: podla STN EN 50522/2011 ¢lanok 3.4.26. - siet’ s rezonanc¢ne
Uzemnenym neutralnym bodom cez zhasaciu timivku

Ochrana pred urazom elektrickym prudom:

VN strana ochrana pred dotykom Zzivych c¢asti : umiestnenim mimo
dosahu, zabranou, krytom podla STN EN 61 936/2010, ¢&I.8
ods. 8.2.1

ochrana pred dotykom neZivych &asti : ochrana uzemnenim
podia STN EN 619361/2010 kapitola 10 a STN EN
50 522/2011

V$etky uvedené ochrany musia spifiat podmienky STN 33 2000-4-41:2007

Ochrana proti prepatiu::

Obmedzovaémi prepatia: HDA 24 N NHH, RDA 24, LVA 440-DS na transformatore

Dimenzovanie vodicov:
Podla STN 33 2000-5-52:2012-04

Stupen doélezitosti dodavky elektrickej energie:
3. podlfa STN 34 1610.

Prostredie:

Prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51:2007-04, STN 33 2000-5-51/01 (33 2000): bude
uréené protokolarne.

Predpokladané vykonové bilancie:
Ps = 850 kW

Meranie spotreby el. enerqgie-ZSDIS, a.s.:
Meranie spotreby el. energie bude na strane VN —pole merania GBC-B1. Meranie bude
umiestnené v skrini USM, umiestnena z vonkajsej strany TS pri dverach v skrine USM.



http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=119204

Zdoévodnenie stavby:

v suvislosti s investi€nym zamerom investora v danej lokalite je potrebné demontaz VN
vedenia, je potrebna prekladka VN vedenia — nie je predmetom tejto PD — vid projekt
PREKLADKA VN VEDENIA, TS 0034-011 KRALOVA PRI SENCI.

V ramci tejto stavby budu rieSené: 22 kV VN pripojka, trafostanica.

SO 01 —22 KV VN PRIPOJKA:

Navrhovana 22 kV pripojka sa zrealizuje ako kablova pripojka od jestvujuceho 22 kV
vzdusného VN vedenia €. 219. Zrealizuje sa pomocou kabla 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm2.
Do VN vedenia €.219 ako koncovy bod sa postavi zelezobetdnovy podperny bod 2x10,5/15
na ktory sa namontuje tazka konzola, 6xkompozitny kotevny izolator. Na navrh. podpernom
bode sa zrealizuje prechod vzduch — kabel. Na podperny bod sa osadi usekovy odpojovaé
UO OTEK 25/400-32, konzola kablovej koncovky. Prechod vzdusného vedenia a kablového
vedenia proti atmosférickému prepatiu bude chraneny obmedzovacmi prepatia typu HDA
24N-NHH. Kablové vedenie je prichytené ku konzole kablovej koncovky. 22kV kable (typu
NA2XS(F)2Y 1x240 mm2) su ukon&ené vonkajSimi kablovymi koncovkami typu RAYCHEM
POLT 24D/1X0O-L12B a prichytené k obmedzovadom prepatia typu HDA 24N-NHH.
Prepojenie medzi vzdudnym vedenim a UO sa zrealizuje pomocou vodi¢a Al-Fe. Prechod
kabelového vedenia do zeme proti mechanickému poSkodeniu je chranené ulozenim do
ocelovej rary D 159/6 mm. Koniec rary nad zemou treba chranit proti zatekaniu dazdovej
vody do rury. Uzemnenie podperného bodu zrealizovat zemniacim pasom FeZn 30x4 mm
pomocou ekvipotencialnych kruhov do 6 Ohm, doplnené zemniacimi ty¢ami.

Od navrh. podperného bodu 22 kV pripojka sa zrealizuje pomocou kabla typu
NA2XS(F)2Y 1x240 mm2. Trasa kablového vedenia bude situovana vo volnom priestranstve
vo volhom priestranstve v zelenom pase, pod cestou aZ k navrhovanej TS podfa situaéného
vykresu €.EO01. Kablové vedenie sa ukonCi na podpernom bode pomocou vonkajSich
kabelovych koncoviek typu RAYCHEM POLT 24D/1X0O-L12B a bude ukoncené v poli €.1 22
kV VN rozvadzaca TS kabelovymi adaptérmi typu RICS 5149 a vnutornymi koncovkami typu
POLT-24D/1XI-L12B. VN rozvadza¢ bude typu SCHNEIDER IM-IM-GBC-B1-QM. Proti
atmosferickému prepatiu bude kabel chraneny obmedzovaémi prepatia RAYCHEM RDA 24
pre T adaptér, ktoré su pripojené ku spolo€nému uzemneniu vn a nn navrhovanej
trafostanice.

Kabel bude uloZzeny do pieskového |6Zka kabelovej (ryhy 50x120cm), proti
mechanickému poskodeniu je chraneny zakrytim ochrannymi platiiami). Cela trasa
kablového vedenia bude oznadena vystraznou féliou. Hibka uloZenia nn kablov sa v mieste
krizovania cudzich inZinierskych sieti prispésobi uloZzenym sietam tak, aby boli dodrZzané
ustanovenia STN 73 6005 a STN 34 1050.Situaciu vid. vykres ¢.E01

SO 02 — KIOSKOVA TRAFOSTANICA 1000 kVA
Pre dané uzemie sa navrhuje kioskova trafostanica DOFA 1.1Atyp s transformatorom
1000 kVA.

Podklady pre vypracovanie dokumentacie:

Situa¢ny vykres 1:1000, poZiadavky investora a hlavného projektanta stavby, prehliadka
skutkového stavu a konzultacia technickom spravy sieti ZSDIS a.s.

Dimenzovanie rozvodov:

Rozvody budu dimenzované podla STN 33 2000-5-52:2012-04 pri zohladneni STN 33
2000-4-41:2007, STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-4-473.
Ochranné vodi¢e budd navrhnuté a dimenzované podla STN 33 2000-5-54.




Silnoprudové rozvody:

Silové rozvody budu navrhované v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 33 2130, STN 33 2000-
5-51:2010 a ostatnych suvisiacich noriem a predpisov. Krytie pristrojov, strojov, zariadeni a
el. indtalaéného materialu musi zodpovedat danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51.
Vsetky rozvody budu navrhované kablami NA2XS(F)2Y

a) vzemi

b) v ochrannych trubkach
Farebné oznacenie:

Pouzitie vodi¢ov, kablov a $nur podla farebnosti izolacie jednotlivych zil musi vyhovovat STN
EN 60446:2002-07.

Ulozenie kablov:

Kable budu ulozené v zemi podla STN 33 2000-5-52.
Krizovania a subehy ostatnymi inZinierskymi sietami budu rieSené v zmysle STN 73 6005.

V. Dun. Streda, dna: 25.02.2021 Ing.Jozef Kovacs



